
Обозначение Код D, мм D 1, мм D 2, мм D 4, ммD 3, мм
МАНП.401269.001 MF75 ∅75H8 (+0,046)/f7(  -0,030

 -0,060)* ∅75h12 (-0,300) ∅25,8H12 (+0,210) ∅30,5∅25H8 (+0,033)*/f7(  -0,020
 -0,041 )

-001 MF100 ∅100H8 (+0,054)/f7(  -0,036
 -0,071 )* ∅100h12 (-0,350) ∅50,8H12 (+0,300) ∅55,5∅50H8 (+0,039)*/f7(  -0,025

 -0,050)
-002 MF125 ∅125H8 (+0,063)/f7(  -0,043

 -0,083)* ∅125h12 (-0,400) ∅75,8H12 (+0,300) ∅80,5∅75H8 (+0,046)*/f7(  -0,030
 -0,060)

-003 MF150 ∅150H8 (+0,063)/f7(  -0,043
 -0,083)* ∅150h12 (-0,400) ∅100,8H12 (+0,350) ∅105,5∅100H8 (+0,054)*/f7(  -0,036

 -0,071 )
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Копировал Формат A3

1 Размеры для справок
2 *Размеры обеспечиваются изготовителем датчика. Остальные
размеры обеспечиваются потребителем.
3 Максимальная несоосность ротора индуктосина и статора
индуктосина: 0,25 мм.


